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INTRODUCCIO

L’FPC realitza una renovacié parcial dels ordinadors i periférics, I'ampliacié de I'equipament
d’alguns servidors, I'ampliacié d’'una cabina de discs i el subministrament de garanties, per
al seu personal de suport a I'activitat i per als estudiants, amb el que es pretén adquirir equips
de gran qualitat per al desenvolupament de la seva activitat aixi com el servei de
manteniment de les avaries.

Per a cada equip es defineix una configuracié estandard minima, atenent les necessitats de
'FPC i en coheréencia tecnhologica amb els equips que actualment disposa i empra; aixi
mateix es defineixen les opcions de substitucio i ampliacié de components.

El Departament de Sistemes i Serveis de 'FPC sol-licitara a I'adjudicatari, mitjancant
comandes, els béns, serveis i la llicéncia que composen la present licitacié i que s’hauran
de subministrar i instal-lar, en el seu cas, a la seu de 'FPC a Terrassa, sens perjudici que
per raons justificades puguin ésser entregats a la seu de I'FPC a Barcelona.

Les persones de contacte informaran a I'adjudicatari dels equips obsolets que hauran de ser
retirats i gestionats com a residus.

A continuacié es descriuen les caracteristiques tecniques dels equips i els serveis
relacionats.

ESPECIFICACIONS DELS EQUIPS | LA LLICENCIA

1. 25 equips informatics marca Dell de sobretaula (torre, pantalla, teclat i ratoli), amb
almenys la segient configuracio:
- Format de I'equip: torre de mides maximes 35 cm d'altura x 16 cm
d’amplada x 28 cm de profunditat. Pes maxim 8 kg.
- Font d’alimentacié: integrada en I'equip i d’alta eficiéncia (minim 80 plus
platinum).
- Compleixi normativa Energy Star 6.1.
- Memoria RAM: 16 GB de DDR4 a 2400MHz funcionant amb doble canal.
- Processador: minim Intel i7 — 7770.
- Tarja grafica: minim nVidia GTX1050TI| de 4Gb de RAM.
- Disc dur: SSD M2 de 512 GB.
- Tarja de xarxa gigabit ethernet.
- Targeta de so: amb 2 minijacks (auriculars i microfon).
- Ports USB: minim 10 ports USB amb un minim de 6 ports USB3.
- Sistema de gestié: Intel vPro.
- Teclat espanyol amb cable.
- Ratoli amb cable.
- Pantalla de 24” amb una resolucié de 1920 x 1080 pixels.



2. 32 equips informatics marca Dell de sobretaula (només la torre), amb almenys la
seglient configuracio:

Format de I'equip: torre de mides maximes 35 cm d’altura x 16 cm
d’amplada x 28 cm de profunditat. Pes maxim 8 kg.

Font d’'alimentacié: integrada en I'equip i d’alta eficiencia (minim 80 plus
platinum).

Compleixi normativa Energy Star 6.1.

Memoria RAM: 16 GB de DDR4 a 2400MHz funcionant amb doble canal.
Processador: minim Intel i7 — 7770.

Tarja grafica: minim nVidia GTX1050TI de 4Gb de RAM.

Disc dur: Sense disc dur.

Tarja de xarxa gigabit ethernet.

Targeta de so: amb 2 minijacks (auriculars i microfon).

Ports USB: minim 10 ports USB amb un minim de 6 ports USB3.
Sistema de gestio: Intel vPro.

3. Ampliacié de garantia d’'un any amb 4 hores de temps de resposta 24x7 per servidor
PowerEdge T620 amb Service Tag: 9BR5F5J.

4. Ampliacié de cabina de discs DELL PowerVault MD3820F amb Service Tag:
752RT72 amb almenys les segiients caracteristiques:

Font d'alimentacié redundant.

21,6 TB de capacitat RAW.

Discs del tipus SAS 12Gbps 15K rpm.

Amb cablejat per connexions amb la cabina existent.

5. Ampliacions de memoria RAM de 128 GB per els seglients servidors:

- PowerEdge T620 Service Tag: 9BR5F5J. Configuracié actual: DIMM

DDR3 ECC 8GB Banks A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 i B4. DIMM DDR3
ECC 16 GB Banks A5, A6, B5 i B6.

- PowerEdge T620 Service Tag: 2237422. Configuracié actual: DIMM

DDR3 ECC 8GB Banks A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4,
B5, B6, B7 i B8.

6. Ampliacié per 2 servidors DELL PowerEdge R310 de 2 targetes de xarxa ethernet
amb 2 ports d’'un Gbps per port. Total 4 nous ports de xarxa per servidor.

7. 4 equips informatics marca Dell de sobretaula (només la torre), amb almenys la
seglient configuracié:

Format de I'equip: torre de mides maximes 36 cm d’altura x 18 cm
d’amplada x 44 cm de profunditat.

Font d’alimentacio: integrada en I'equip i d’alta eficiéncia (minim 80 plus
gold).

Compleixi normativa Energy Star 6.1.

Memoria RAM: 16 GB de DDR4 a 2400MHz funcionant amb doble canal.
Processador: minim Intel i7 — 7770.

Tarja grafica: minim nVidia série Quadro amb acceleraci6 3D, 2 GB de
RAM i amb un minim de 350 nuclis de processament.

Disc dur: Sense disc dur.

Tarja de xarxa gigabit ethernet.

Targeta de so: amb 2 minijacks (auriculars i microfon).

Ports USB: minim 10 ports USB amb un minim de 6 ports USB3.
Sistema de gestio: Intel vPro.

8. 1 equip informatic marca Dell de sobretaula (només la torre), amb almenys la segtient

configuracio:



- Format de I'equip: torre de mides maximes 42 cm d'altura x 18 cm
d’amplada x 48 cm de profunditat.

- Font d’alimentacié: integrada en I'equip i d’alta eficiéncia (minim 80 plus
platinum).

- Compleixi normativa Energy Star 6.1.

- Memoria RAM: 16 GB de DDR4 a 2400MHz funcionant amb doble canal.

- Processador: minim Intel Xeon E5-1620 v4.

- Tarja grafica: minim nVidia série Quadro amb acceleracié 3D, 4 GB de
RAM i amb un minim de 750 nuclis de processament.

- Disc dur: Sense disc dur.

- Tarja de xarxa gigabit ethernet.

- Targeta de so: amb 2 minijacks (auriculars i microfon).

- Ports USB: minim 10 ports USB amb un minim de 4 ports USB3.

- Sistema de gestio: Intel vPro.

9. 4 sistemes de suport per doble pantalla. Ha de permetre la utilitzacié de pantalles
de 24 polzades i que s’ajustin en algada.

GARANTIES DELS EQUIPS | REPOSICIO

La garantia dels equips informatics de sobretaula, incloent els elements opcionals que
I'adjudicatari pugui incorporar, sera, com a minim, de 4 anys.

La garantia de l'ampliacié de la cabina de discs, incloent els elements opcionals que
I'adjudicatari pugui incorporar, sera, com a minim, de 5 anys.

En la resta d’equips, la garantia sera la fixada legalment.

L’adjudicatari haura de prioritzar la disponibilitat de peces de recanvi de tots els equips
durant el periode de garantia esmentat. En cas d’avaria, quan no sigui viable disposar de les
peces de recanvi, I'adjudicatari haura de lliurar un equip de caracteristiques analogues o
superiors, en correcte estat de funcionament.

En el cas que el fabricant dels equips discontinui el model adjudicat, I'adjudicatari s’obliga a
subministrat els equips el més similars possibles, dins la mateixa gama i fabricant, amb
prestacions iguals o superiors al model adjudicat.

REQUISITS AMBIENTALS

Tots els equips hauran de complir, en funcié de les seves caracteristigues amb les
normatives medioambientals corresponents, sobre aparells eléctrics i electronics i la gestio
dels seus residus, per tal de reduir la quantitat d’aquests residus i la perillositat dels seus
components, fomentar la reutilitzacié dels equips i la valoritzacié dels seus residus i
determinar una gestié adequada.

Tots els equips hauran de complir, en el seu cas, com a minim, amb els requisits de consum
energetics definits en la darrera versi6 de l'estandard I'Energy Star, o mitjancant
documentacié tecnica que acrediti el seu compliment.

Els equips obsolets seran retirats per I'adjudicatari i seran traslladats a una planta de
valoritzacié de residus informatics i electronics, aportant I'adjudicatari el corresponent
certificat conforme a la correcta gesti6 dels equips obsolets.

L’adjudicatari sera el responsable de recollir i gestionar selectivament els residus
d’embalatges generats en el moment de lliurament dels nous equips.



SUBMINISTRAMENT | RETIRADA D’EQUIPS OBSOLETS

Els equips s’entregaran a partir del dia segiient de la data de formalitzacié del contracte i
fins el 30 de novembre de 2017 inclos, a qualssevol de les seus de 'FPC, a Barcelona o a
Terrassa. Abans de I'entrega efectiva del material s'especificara el lioc d’entrega.

L’adjudicatari designara un responsable de lliurament i que actuara com a persona de
contacte amb I'FPC i sera responsable de planificar, gestionar i efectuar la comunicacié amb
Pinterlocutor/s de 'FPC i coordinar la retirada dels equips obsolets; coordinara integrament
tot el procés de lliurament i instal-lacié dels nous equips i retirada dels obsolets i ha de tenir
capacitat per aportar els recursos que siguin necessaris, actuant sota la supervisié de la
persona o persones designades per 'FPC.

Els equips hauran d’estar correctament protegits i etiquetats mitjangant caixes de transport
reutilitzables i s’evitara I's d’embalatges d’un sol us.

L’adjudicatari retirara els embalatges en el moment de lliurar els equips, amb la verificacio
per part de la persona designada per I'FPC, procedira a desinstal.lar i retirar els equips
obsolets, instal-lara i configurara els equips nous i la llicéncia i fara les connexions de cables
corresponents.

L’adjudicatari lliurara a la persona designada per 'FPC un suport amb tots els drivers
existents de I'equip aixi com aquell que permeti fer una recuperacié del sistema, de manera
gue es pugui restaurar la configuracio inicial.

MANTENIMENT DEL HARDWARE

L’adjudicatari prestara el servei de manteniment de hardware i gestionara la garantia que
ofereixi el fabricant dels equips.

Durant els anys de prestacié d’aquest servei, 'FPC fara un seguiment peridodic amb la
persona responsable designada per I'adjudicatari.

Els usuaris de I'FPC podran comunicar les avaries per mitja d’'un unic teléfon de contacte o
una Unica adreca de correu electronic, facilitats per I'adjudicatari.

La solucié de les avaries es fara in situ, en els espais de I'FPC, reparant o substituint els
components avariats o defectuosos durant el periode de prestacié del servei, incloent tots
els costos de la reparacié: personal, desplagaments, components o equips complerts, quan
sigui necessari i qualsevol altra despesa.

Disponibilitat de peces: L’adjudicatari haura de garantir la disponibilitat de peces de recanvi
dels equips servits durant el periode de garantia especificat o el legal, en el seu cas. En cas
d’'incompliment o impossibilitat, I'adjudicatari haura de lliurar un equip de caracteristiques
analogues o superiors, en correcte estat de funcionament.

Material de reparacié: Per a tots els components que afecten la configuracié de I'equip
(targetes de xarxa, video, etc.) s’hauran de fer les reparacions amb components idéntics als
gue es serveixen en els equips originals (mateixa marca i model), i solament en el cas de
gue aixo no fos possible, s’utilitzaria un component de substitucié de caracteristiques iguals
o superiors que permetés la utilitzacié de les mateixes imatges de disc que es facin servir
per a la resta d’equips.

En la resta de components (fonts d’alimentaci6, ventiladors, etc.) el material utilitzat a les
reparacions ha de ser original o el que estigui homologat pel fabricant, a la darrera versio



d’enginyeria segons les especificacions del fabricant, garantit contra qualsevol defecte i de
caracteristiques iguals o superiors al substituit.

L'FPC podra fer ampliacions en els equips amb components de ['adjudicatari o altres
proveidors sense perdre el dret a rebre aquest servei de manteniment, i entenent que
aquestes ampliacions i les reparacions dels components d’altres proveidors no estaran
incloses en aquest servei de manteniment.

El temps de resolucid d'incidéncia dels equips informatics de sobretaula, incloent els
elements opcionals que I'adjudicatari pugui incorporar, definit com el periode maxim de
temps entre la notificacio de I'avaria i la posada en correcte funcionament de I'equip, ja sigui
per resolucio de I'avaria o per substitucié de I'equip, ha de ser inferior a 24 hores laborables
(de 9:00 a 18:00), de dilluns a divendres tots els mesos de I'any.

El temps de resolucié d’incidencia derivada de 'ampliacié de la cabina de discs, incloent els
elements opcionals que I'adjudicatari pugui incorporar, definit com el periode maxim de
temps entre la notificacié de I'avaria i la posada en correcte funcionament de I'equip, ja sigui
per resolucié de I'avaria o per substitucié de I'equip, ha de ser inferior a 4 hores laborables
(24 hores al dia), tots els dies de I'any.

L’adjudicatari comunicara a 'FPC qualsevol canvi en la composicié de I'equip de treball, dels
procediments o de les caracteristiques del servei, préviament a la seva aplicacio.
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Barcelona, 12 de setembre de 2017
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Benjamin Suaréz Arroyo

Director-de la Fundacié Politécnica de Catalunya



